


スピンドルを通じての
クーラント補給
（max.12B）

高速オプション

10,000RPM
アーバー出力
φ13㎜

￥21,300
ウェルドンエンド
ミルホルダー

（φ10㎜ max.）

￥63,700
ダブル出力

ER16-ER11

スピンドルを通じての
クーラント補給
（max.12B）

高速オプション

10,000RPM
アーバー出力
φ13㎜

￥21,300
ウェルドンエンド
ミルホルダー

（φ10㎜ max.）

￥63,700
ダブル出力

ER16-ER11
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R=82

SIMPLY  SOPHISTICATED 61

LINEA MODULAR

リニアモジュラー
汎用機用
アングルヘッド

リニアモジュラー
汎用機用
アングルヘッド

T90-1.5 型番：T90-1.5
価格：￥630,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

8,000min－1

最大軸方向荷重

250N
トルク（Nm）

15Nm
質量（kg）

4.3 kg
適合コレット

ER16 φ1～10㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、

CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700、
シャンクを通じてのクーラント補給（max.40B）￥282,800
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R=157

T90-1.5L 型番：T90-1.5L
価格：￥778,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

8,000min－1

最大軸方向荷重

250N
トルク（Nm）

15Nm
質量（kg）

5.2 kg
適合コレット

ER16 φ1～10㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、

CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700、
シャンクを通じてのクーラント補給（max.40B）￥282,800

￥101,100
スピンドルを通じて
のクーラント補給
（max.12B）

高速オプション

8,000RPM
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LINEA MODULAR

リニアモジュラー
汎用機用
アングルヘッド

リニアモジュラー
汎用機用
アングルヘッド
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R=82

T90-2.5 2U 型番：T90-2.5 2U
価格：￥969,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

6,000min－1

最大軸方向荷重

510N
トルク（Nm）

30Nm
質量（kg）

6.4 kg
適合コレット

ER25 φ1～16㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
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R=92

T90-3.5 型番：T90-3.5
価格：￥824,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

1,250N
トルク（Nm）

50Nm
質量（kg）

11 kg
適合コレット

ER32 φ2～20㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

￥122,300
スピンドルを通じて
のクーラント補給
（max.12B）

￥29,700
高速オプション

6,000RPM

アーバー出力
φ27㎜

￥21,300
ウェルドンエンド
ミルホルダー

（φ20㎜ max.）

￥188,500
クイックチェンジ

HSK40

￥80,400
ダブル出力

ER32-ER20

￥29,700

高速オプション

8,000RPM
アーバー出力
φ16㎜

￥21,300

ウェルドンエンドミルホルダー
（φ16㎜ max.）

￥29,700

高速オプション

6,000RPM
アーバー出力
φ27㎜

￥21,300

ウェルドンエンドミルホルダー
（φ20㎜ max.）

￥188,500

クイックチェンジ

HSK40

￥122,300
スピンドルを通じて
のクーラント補給
（max.12B）

￥29,700
高速オプション

6,000RPM

アーバー出力
φ27㎜

￥21,300
ウェルドンエンド
ミルホルダー

（φ20㎜ max.）

￥188,500
クイックチェンジ

HSK40

￥80,400
ダブル出力

ER32-ER20
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R=182

T90-3.5L 型番：T90-3.5L
価格：￥1,029,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

1,250N
トルク（Nm）

50Nm
質量（kg）

13.2 kg
適合コレット

ER32 φ2～20㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700、
シャンクを通じてのクーラント補給（max.40B）￥282,800
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R=92

T90-3.5 2U 型番：T90-3.5 2U
価格：￥1,024,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

1,250N
トルク（Nm）

50Nm
質量（kg）

12 kg
適合コレット

ER32 φ2～20㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700

対主軸回転方向：正

対主軸回転方向：正

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700、
ISO30出力￥45,000オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、

CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700

対主軸回転方向：逆
対主軸回転方向：正

対主軸回転方向：逆
対主軸回転方向：正
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SIMPLY  SOPHISTICATED 63

LINEA MODULAR

リニアモジュラー
汎用機用
アングルヘッド

リニアモジュラー
汎用機用
アングルヘッド

T90-4.5 型番：T90-4.5
価格：￥970,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

1,750N
トルク（Nm）

75Nm
質量（kg）

17 kg
適合コレット

ER40 φ3～30㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
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38 25R=177

T90-4.5L 型番：T90-4.5L
価格：￥1,266,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

1,750N
トルク（Nm）

75Nm
質量（kg）

20 kg
適合コレット

ER40 φ3～30㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

￥122,300
スピンドルを通じて
のクーラント補給
（max.12B）

￥29,700
高速オプション

6,000RPM

アーバー出力
φ27㎜

￥21,300
ウェルドンエンド
ミルホルダー

（φ25㎜ max.）

￥188,500
クイックチェンジ

HSK40

￥80,400
ダブル出力

ER40-ER25

￥122,300
スピンドルを通じて
のクーラント補給
（max.12B）

￥29,700
高速オプション

6,000RPM

アーバー出力
φ27㎜

￥21,300
ウェルドンエンド
ミルホルダー

（φ25㎜ max.）

￥188,500
クイックチェンジ

HSK40

￥88,200
ダブル出力

ER40-ER25

￥116,700

スピンドルを通じての
クーラント補給（max.12B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A
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48 25R=110

T90-5 型番：T90-5
価格：￥1,193,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

1,800N
トルク（Nm）

100Nm
質量（kg）

22 kg
適合コレット

ISO40

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、

CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C4￥113,100、シャンクを通じてのクー
ラント補給（max.15B）￥223,900、45インプットシャンク￥22,700、ウェルドン
エンドミルホルダー￥21,300

52 155
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48 25R=170

T90-5L 型番：T90-5L
価格：￥1,492,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

1,800N
トルク（Nm）

100Nm
質量（kg）

26.2 kg
適合コレット

ISO40

対主軸回転方向：正 対主軸回転方向：正

対主軸回転方向：正

￥29,700

高速オプション

6,000RPM

￥116,700

スピンドルを通じての
クーラント補給（max.12B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、

CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C4￥113,100、シャンクを通じてのクー
ラント補給（max.15B）￥223,900、45インプットシャンク￥22,700、ウェルドン
エンドミルホルダー￥21,300

対主軸回転方向：正

￥29,700

高速オプション

6,000RPM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700、
シャンクを通じてのクーラント補給（max.40B）￥259,200

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、30/45インプットシャンク￥22,700、
シャンクを通じてのクーラント補給（max.40B）￥282,800、ISO30出力￥45,000

NEW
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LINEA P

リニアP
大型汎用機用
アングルヘッド

リニアP
大型汎用機用
アングルヘッド
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R=82

TCU 2.5 型番：TCU2.5
価格：￥937,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

480N
トルク（Nm）

18Nm
質量（kg）

7 kg
適合コレット

ER25 φ1～16㎜

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
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R=92

TCU 3.5 型番：TCU3.5
価格：￥1,013,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

4,000min－1

最大軸方向荷重

715N
トルク（Nm）

32Nm
質量（kg）

13 kg
適合コレット

ER32 φ2～20㎜
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26 25R=250

T90-8 HS 型番：T90-8HS
価格：￥1,249,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

5,000min－1

最大軸方向荷重

2,400N
トルク（Nm）

100Nm
質量（kg）

33 kg
適合コレット

ISO40

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C4出力シャンク￥170,000
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26 25R=250

T90-8 HP 型番：T90-8HP
価格：￥1,450,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

2,400N
トルク（Nm）

200Nm
質量（kg）

33 kg
適合コレット

ISO40

対主軸回転方向：逆

対主軸回転方向：正

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、45タイプシャンク￥22,700

￥121,900

スピンドルを通じての
内部給油（max.12B）

スピンドルを通じての
内部給油（max.40B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A出力

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C4出力シャンク￥170,000

対主軸回転方向：正

￥121,900

スピンドルを通じての
内部給油（max.12B）

スピンドルを通じての
内部給油（max.40B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A出力

NEW NEW

￥29,700

高速オプション 6,000RPM

￥21,300

ウェルドンエンドミルホルダーφ16㎜ max.

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

対主軸回転方向：逆

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、30/45タイプシャンク￥22,700

￥29,700

高速オプション 6,000RPM

￥21,300

ウェルドンエンドミルホルダーφ20㎜ max.
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SIMPLY  SOPHISTICATED 65

LINEA P

リニアP
大型汎用機用
アングルヘッド

リニアP
大型汎用機用
アングルヘッド

T90-8 XL 型番：T90-8XL-R850
価格：￥3,134,000
型番：T90-8XL-R650
価格：￥2,616,000
型番：T90-8XL-R450
価格：￥2,274,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

2,400N
トルク（Nm）

100Nm
適合コレット

ISO/BT40

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM
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31 25R=300

T90-10 型番：T90-10
価格：￥2,667,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

3,300N
トルク（Nm）

250Nm
質量（kg）

77 kg
適合コレット

ISO/BT50

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C6/C8出力シャンク￥220,400
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TDU-8 型番：TDU-8
価格：￥1,967,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

2,400N
トルク（Nm）

100Nm
質量（kg）

50 kg
適合コレット

ISO/BT40

対主軸回転方向：正

対主軸回転方向：正

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C4出力シャンク￥170,000

￥121,900

スピンドルを通じての
内部給油（max.12B）

スピンドルを通じての
内部給油（max.40B）

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A出力

NEW

￥168,500

スピンドルを通じてのクーラント
（max.12B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A出力

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C6/C8出力シャンク￥220,400

対主軸回転方向：正

￥121,900

スピンドルを通じてのクーラント
（max.12B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A出力
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LINEA P

リニアP
大型汎用機用
アングルヘッド

リニアP
大型汎用機用
アングルヘッド
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TDU-10 型番：TDU-10
価格：￥4,685,000

回転比率
〔主軸：アングル軸〕

1：1
最大RPM

3,000min－1

最大軸方向荷重

3,300N
トルク（Nm）

250Nm
質量（kg）

121 kg
適合コレット

ISO/BT50

DIN-69871   CAT MAS-BT HSK CAPTO KM

対主軸回転方向：正

オプション価格：HSK63/A￥49,300、HSK80/A￥54,200、HSK100/A￥59,700、
CAPTO C6/C8￥150,400、CAPTO C6/C8出力シャンク￥220,400

￥168,500

スピンドルを通じてのクーラント
補給（max.12B）

オイル給油

￥188,500

クイックチェンジ

HSK63/A出力

アクセサリー

リニアモジュラー用
標準フランジと延長スペーサー

クランピングナット コレット シーリングディスク ピンレンチ スパナ
最小－最大 単位 最小－最大 単位

ER-8
Serie 0.4

ER-8 M

33212080
0.5 - 5.0 0.5 mm 30930800 40941700

ER-11
Serie 0.5

UM/ER-11

33213110
0.5 - 7.0 0.5 mm 40941700 40927000

ER-16
Serie 1.5

ER-16A

43211161
0.5 - 10.0 0.5 mm 2.5 - 10.0 0.5 mm 40941700 40932000

ER-20
TCU-1.5

UM/ER 20

33214200
0.5 - 13.0 0.5 mm 2.5 - 13.0 0.5 mm 40930000 40932000

ER-25
Serie 2.5

UM/ER 25
33214250

0.5 - 17.0 0.5 mm 40932500 40939000

IC/ER 25
33215250

0.5 - 17.0 0.5 mm 2.5 - 16.0 0.5 mm 40932500 40939000

ER-32
Serie 3.5

UM/ER 32
33214320

1.0 - 22.0 0.5 mm 40933200 40946000

IC/ER 32
33215320

1.0 - 22.0 0.5 mm 2.5 - 20.0 0.5 mm 40933200 40946000

ER-40
Serie 4.5

UM/ER 40
33214400

2.0 - 30.0 0.5 mm 30934000 40959000

IC/ER 40
3321540

2.0 - 30.0 0.5 mm 2.5 - 26.0 0.5 mm 30934000 40959000

アングル
ヘッド フランジ 延長スペーサー H 型 番

T90-0.5
T90-1.5
T90-2.5
TCU-2.5
TCU-3.5 54206000

55 mm
110 mm
150 mm
250 mm

90006010
90006A11
90006A15
90006A25

T90-3.5

54208000

55 mm
110 mm
150 mm
250 mm
360 mm
450 mm

90008010
90008A11
90008A15
90008A25
90008A36
90008A45

T90-4.5

54209001

110 mm

150 mm

90009000

90009050

ヘッド T90-5 T90-8 / TDU-8 T90-10 / TDU-10

フランジ

型　番 54212004 542120000 54215000

H

H

H

〈モジュラーヘッドにフランジと延長スペーサーの使用例〉

※一度に延長スペーサーを2ヶ以上
ご使用になることはお薦めできません。

タップによるねじ加工についてですが、アルベルティ・アングルヘッ
ドは、すべて軸補正機能付きコレットを装備しております。これらの
コレットは一般のコレットとも互換性があり、タップが軸方向に動く
ことができ、送り誤差に対して補正することができるので、逆回転
にも容易に対応します。それによって、ひとつのヘッドでドリル加工
からタッピング加工までこなします。

タップ加工について タップ加工について 

技 術 情 報  技 術 情 報  

インプット、アウトプットドライブ
スピンドルのずれ最大値

90°に対してのツールスピンドルの
角度変異（理論値）

出力側スピンドルの振れ、最大値

ヘッド コレット 使用範囲
T90-1.5

T90/TCU-2.5
T90/TCU-3.5

T90-4.5

ET-1-16
ET-1-25
ET-1-32
ET-1-40

M1-M6
M1-M12
M4-M16
M6-M20

φ210

φ195

φ80
φ125
φ155

25

7

45

22

φ90
φ115
φ140

5

20φ165

φ60
φ100
φ125

10

35

28

50

15

45

φ120

φ320

φ220
φ260

φ120

φ230

φ145
φ170

φ150

φ395

φ260
φ310
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APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS / SONDERANWENDUNGEN

アルベルティ社では

顧客の様々なニーズに

合わせた特注品の開発にも、

積極的に取り組んでおります。
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ノガクール用オプション部品 スプレーユニットのみ

MC1651
1/4″スプレーユニット380㎜
先端ノズル3ヶ、バルブ付

￥3,400 MC1650
1/4″スプレーユニット380㎜
先端ノズル3ヶ、バルブなし

￥2,300

MC0066 1/16″ノズル

MC0063 1/8″ノズル

MC0067 1/4″ノズル

MC0072 φ1㎜穴×16 ワイドノズル

MC0073 φ1.5㎜穴×16 ワイドノズル￥900

￥900

￥600

￥600

￥600

※スペアパーツはすべて、ロックライン社1/4”システムです。ノズルは1ヶ入りです。

NPT1/8" NPT1/4" 1/16"  1/8"    1/4" 

MC1651

ノガクール
米国ロックライン社の1/4″フレキシブル
ノズルをノガ社の小型・強力マグネットに
付けた切削油・水溶性冷却液等を流す装
置。小型マグネットなのでセッティングが
容易です。

ノガ切削液吹付装置には、
基本システムとして、次の3種類がございます。

ミニクール
エアースプレー式

ミニクールは、エアーの力で切削液を吸いあ
げ霧状に吹き付ける、シンプルで安価な冷却
装置です。コントロールバルブで空気吹付量
を調整でき、切粉をエアーで飛ばしながら、極
めて良好な冷却効果が得られます。

コブラ
ドロップエジェクター

コブラドロップエジェクターは、少量の切削液を特
定のポイントに正確に噴射し、セミドライ加工を容
易に実現します。リミットバルブやパルスジェネレ
ーターを使用して切削液のみの噴射とエアースプ
レーの噴射ができま
す。また、NC機上で、
切削液の噴射と切粉
除去のためのエアーの
噴射を交替におこなえ
ます。

MC1601
ノガマニフォルド 32kgf.オンオフマグネット付
蘆スプレーユニット：全長320㎜、1/4″径
蘆先端ノズル：1/4″、1/8″、1/16″（各1ヶ）
蘆マグネット＋マニフォルドサイズ：

41×48×58（H）㎜

注意：ノガクール（マニフォルド）は、原則として切削油用です。
使用液圧力：2～3.4バール（30-50Psi）、流量：940褄/h、最高使用温度：80℃

MC1600
ノガクール 28kgf.永磁マグネット付
蘆スプレーユニット：全長320㎜、1/4″径
蘆先端ノズル：1/4″、1/8″、1/16″（各1ヶ）
蘆マグネット＋マニフォルドサイズ：

36×60×32（H）㎜

1/16″1/8″ 1/16″ 1/8″

1/4″ノズル

1/4″ノズル

NPT1/4″

NPT1/4″

ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップで
ふさがれていますが、ここに、スペアのスプレー
ユニット（MC1651）を取り付けると、ダブルノズル
タイプとして使用することができます。

￥9,600 ￥8,900

ノガクール マグネット付
フレキシブルノズル

マニフォルド用マグネット
MC0158 ￥5,300
蘆1/4"のねじ穴3ヶ付。
切削液給油用ノズル（1/4"）を 2本付けて
使用することができます。

蘆32kgf.の強力小型オンオフマグネット付
（NF0037タイプ）

デュアルノズル型マグネット
MC1670 ￥8,800
蘆1/4"の独立したねじ穴が 2ヶ付いていますので、追加
ノズルを取り付けて、ノズル 2本で使用できます。

蘆切削液給油用にご使用できます。
蘆80kgf.の強力オンオフマグネット付
（DG0036タイプ）
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ミニクール用オプション部品

サイフォンライン 1m MC0360
2m MC0311

エアーライン 1m MC0380
2m MC0302

スプレーユニット 250㎜ MC0101
320㎜ MC0102
460㎜ MC0103

28kgf.永磁マグネット MC0140
コントロールバルブ MC0120

ノズルナット MC0001 ￥ 900

￥6,200

￥3,800

￥9,000

￥7,000

￥5,500

￥4,000

￥3,200

￥3,900

￥3,200

注意事項：
冷却液面の高さは、ミニクールのノズル位置よりも低くし
て下さい。使用中つまりが生じた場合は、エアーをオンに
したまま、ノズル口を指先で閉じて下さい。エアーがサイ
フォンラインを逆流し、サイフォンラインが掃除されます。

最大切削液流量

■テクニカルデータ

ミニクール各部の名称

※エアー量の調整はノブ横の六角ナットを回す
ことによってできます。

※ミニクール用スプレーユニット内にはエアー用及びオ
イル用のビニールホースを通していますので通常のロ
ックラインホースとしての使用は出来ません。

エアーライン
空気圧

流量
リッター/時

ｎ＝粘度（cps.25℃） 水の粘度＝1

flow〔l/h〕

P〔bar〕

P〔psi〕

×10－3 flow〔cfm〕

ノズルナット

ミニクール エアースプレー式
切削液吹き付け装置

MC1700
32kgf.オンオフマグネット付
ミニクール
蘆32kgf.の強力・小型のポパイマグネットを付けています。
マグネット裏側はV型加工（150°）されていますので円筒形の鉄面にも
付けられます。
蘆エアーライン、サイフォンラインにはステンレス鋼製のカバーが付い
ています。
蘆先端のノズルを完全に締めてしまうと、エアーだけのエアーブローが
できます。
蘆スプレーユニット全長：250㎜

￥22,000 MC3000
32kgf.オンオフマグネット付
ダブルノズルタイプ
ミニクール
蘆MC1700のスプレーユニットを 2本にした、ダブルノズルタイプです。
（250㎜×2）
蘆他のミニクールも同様ですが、連続エアースプレーだけでなく、エア
ー源とミニクールのエアーラインの間に、電磁弁、リミットバルブ、
パルスジェネレーター等のエアーをオンオフさせる装置を入れると、
エアースプレーの間歇的な噴射もできます。ただし、スイッチをオン
したあと油が出るまで数秒の時間がかかります。
蘆MC3000用のサイフォンラインの型番は、1mタイプがMC0370
（¥8,000）、2mタイプがMC0390（¥8,500）となります。

￥29,000

28kgf.の永磁マグネットを付けた従来型のミニクールには
スプレーユニットの長さが3種類あります。

MC1400（スプレーユニット長さ250㎜）￥20,800
MC1900（スプレーユニット長さ320㎜）￥23,600
MC2900（スプレーユニット長さ460㎜）￥25,900

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば
容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。エアーホースをエアー源に、
サイフォンラインを冷却液容器に差し込み、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを
工具に当てます。ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。

ミニクール
MC1400

CUTTING FLUID APPLICATORS



SIMPLY  SOPHISTICATED70

コブラ2000 ドロップ
エジェクター

コブラ2000ドロップエジェクターは下図のようなノガ社独自のホールディ

ングシステムと組み合わせているため自在に切削油の塗布位置を調整で

きます。切削油塗布量は一回あたり最大0.1ccまで自由に設定できます。

コブラは切削油のみを塗布するため周囲の空気を汚さず快適な環境を保

持します。また、下図Aのように補助エアー吸込口を同時使用することに

より間歇的なエアースプレー状の噴射もできます。更に、右図Cのように

補助エアー吸込口に別のエアー回路を設定すると切粉除去のためのエア

ーの噴射と切削油の塗布を交替におこなうことが出来、より効率的な冷却

およびエアーブロー装置としての使用ができます。CNCマシンの回路を

使用することによりCNC機内でもご使用いただけます。（最大粘度

CST250［30℃］まで）

4リッター 
コンテイナー 

４㎜径ナイロンホース M６×１.０ 

M8×１.２５ 

プラスチック 
ボウル 
４７０c.c.

この容器はコブラ基本 
ユニットの上に直接取 
り付けられます。 

ドロップ状切削液をスプレー状に 
するための補助エアー吸込口 

CB0147　￥8,400 CB0146　￥5,600

CB2000  　　　￥32,000
コブラ基本ユニット 

アクチュエイティング 
バルブ 

ホールディング 
システム 

RNY004　￥700/m

８０kgf. 
オンオフマグネット 
DG0036  ￥2,800

リミットバルブ 
SH1000 ￥18,400 
２８kgf.マグネット付 
リミットバルブも 
ございます。 
SH1010 ￥28,000 
 

DG1100 
￥12,000

ユニバーサル 
アーム 

NF1100 
￥9,000

ノガフレックス 
アーム 

エアー源 

 

蘆図のように、外径4㎜ホースをYコネクターを介
してコブラ基本ユニットと補助エアー吸込口
の両方に継ぎます。先端ノズルTを開けた状態
でエアーをオンオフさせると、切削液をスプレ
ー状に間歇的に噴射させることができます。
蘆この接続の状態でも先端ノズルTを完全に閉め
てしまうと、ドロップ状の切削液のみの噴射が
できます。

最も汎用的なコブラの接続方法A

切削液をドロップ状に塗布する
場合の接続方法B

蘆この接続では、切削液は、0－0.1ccのドロップ
状の噴射になります。一回あたりの切削油塗
布量は、コブラ基本ユニットのローレットSを回
して調整します。
蘆周囲の空気を汚さないセミドライ加工に適し
ています。

セミドライカットを今すぐ実現！
0～0.1ccまでの少量の切削液を間歇的に噴射

システムと
オプション部品

cooling
system
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※リミットバルブは、異なった形状で入荷する場合もございますので、
ご了承お願い致します。

コブラ用オプション部品

切削油の塗布とエアーの噴射を
交替におこなうための接続方法C

DG0036
80kgf.オンオフマグネット
ねじ寸法：M8×1.25
サ イ ズ：50×60×55（H）㎜

￥2,800 CB2000
コブラ基本ユニット

￥32,000

SH1000
リミットバルブ
外径4㎜ホース用

￥18,400

SH0002
外径4㎜ホース用Yコネクター

￥800

CB0146
プラスチックボウル 470cc

￥5,600

CB0147
4リッターコンテイナー

￥8,400

NF1100
ノガフレックスアーム両ねじ付
アーム寸法：56×52㎜
上 部 ね じ：M6×1.0
下 部 ね じ：M8×1.25

￥9,000

DG1100
ユニバーサルアーム両ねじ付
アーム寸法：110×102㎜
上 部 ね じ：M6×1.0
下 部 ね じ：M8×1.25

￥12,000

CNC旋盤内でのコブラ使用例
蘆旋盤のNC回路を利用して切削液とエアーの噴射
を交替におこなう設定をすることができます。

このセットには、マグネット付リミットバルブ、マグネット、アーム、プラスチック
ボウル（470cc）、外径4㎜のナイロンホース3mが付いていますので、ご購入後そのま
ますぐ、ご使用できます。圧縮空気3～9気圧程度をご準備下さい。

標準コブラキットをセットでご購入の場合
型番 CB2100 ¥83,000

ご使用方法

標準コブラキット
CB2100 ¥83,000

コブラ基本ユニット
CB2000

ユニバーサルアーム
DG1100

DG0036 SH1010 CB0146

80kgf.
オンオフ
マグネット

28kgf.マグネット付
リミットバルブ

COBRA DROP EJECTOR
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ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に

一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に

短縮します。CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。

＊突切り工具一体型バープラーは、二つの工具をひとつにすることで
タレット盤上のホルダー数を節約します。

＊その他メリットは
・割り出し時間の短縮
・段取り時間の短縮
・サイクルタイムの短縮

＊コンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型CNC旋盤
に適しています。

＊標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。
別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。

＊バープラーは、丸、四角、六角のワークをつかみます。
フィンガーホルダーとラックのかみ合わせ機構により、がっちりと組
み合わせられます。

＊段取りが簡単で使い易い工具です。

＊すべての部品が熱処理され長寿命です。

＊高価格のバーフィーダーを使用しなくてすみます。

＊今まで使用できず無駄になっていた残材を有効利用できます。

＊バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングがセットされて
います。突切り用ホルダーとチップは、別途ご注文下さい。

突切り工具一体型バープラーには、このような更に多くのメリットがあります。

突切りバープラーによる加工手順
（2～4までが突切りバープラーによる加工）

4. チャックを開ける
ワークを引っ張る

2. 突切り加工 3. スピンドル停止
ワークをつかむ

1. ターニング加工

ノガ CNC突切りバープラーノガ CNC突切りバープラーノガ CNC突切りバープラー

A

C

B

D

E

突切り工具とバープラーを一体化しているためサイクル
タイムの短縮によって直ちにコスト削減に貢献します。

シャンクサイズ、ワークをつかむグリップ範囲、左右勝手をチェックして下記型番
より、適当な工具を選んで下さい。（ワークを切断する能力、最大突切り深さ（D1）
も考慮して下さい。）ノガCNC突切りバープラーには、棒材の振動を抑えるスピン
ドルブッシングが付いていますが、突切り用ホルダーとチップは別売です。

ノガ CNC突切りバープラー －SQシャンク

販売店・ユーザーの皆様へ
ノガCNC突切りバープラーの価格体系は他のノガ製品の
価格体系と全く異なりますのでご注意下さい。

シャンクサイズ グリップ範囲 A B C 最大突切り深さ E 型　　　　番 価　　格D1 左　勝　手 右　勝　手
20㎜SQ 3 ～ 57㎜ 67 121 30 22 3 － BP2035R ¥172,000
25㎜SQ 3 ～ 57㎜ 67 162 30 32 3 － BP2535R ¥173,000
25㎜SQ 3 ～ 76㎜ 92 162 30 32 3 － BP2537R ¥181,000

名　　称 型　　番 価　　格
スプリングフィンガー BP0505 ¥13,900／セット
ギ ザ 付 爪 BP0500 ¥19,900／セット
ギ ザ 無 爪 BP0502 ¥24,300／セット

54㎜（B
P0020

） 

70㎜（B
P0025

） 

＊バープラーには、各メーカーの突
切り用ホルダーとチップが利用で
きます。

＊突切り用ホルダーをバープラーで
使用する時には、若干の前加工が
必要となります。

蛯マニュアルを参照し、20㎜用
（BP0020）を全長54㎜、25＆32㎜
用（BP0025）を全長70㎜に切断し
てください。

突切り用ホルダーとチップ

消耗部品

スピンドルブッシング

［単位：mm］

BP2035R￥172,000

バープラー
シャンクサイズ 型　番 価　格

20㎜ BP0020 ¥26,700
25＆32㎜ BP0025 ¥29,100

突切り用ホルダーとチップ（ケナメタル製）

＊前加工した突切り用ホルダーにチップと着脱工具が付いています。



蘋非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型の
CNC旋盤に向いています。

蘋ワークのグリップ能力は3～76㎜までです。（57㎜タイプもあります。）

蘋柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。

蘋標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。
（別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。）

蘋パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。

蘋フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちり
と組み合わせられています。

蘋段取りが簡単で使い易い工具です。

蘋すべての部品が熱処理され、長寿命です。

蘋高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。

蘋バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いて
います。

コンパクト CNC バープラーコンパクト CNC バープラーコンパクト CNC バープラー

A

C

B

耐性のある熱処理済の
バネ鋼のフィンガーが
ワークをがっちり
つかみます。

販売店・ユーザーの皆様へ
ノガコンパクトCNCバープラーの価格体系は他のノガ
製品の価格体系と全く異なりますのでご注意下さい。

消耗部品
シャンクサイズ 型　番 価　格

20㎜ BP2057 ¥132,000

25㎜ BP2557 ¥132,000

グリップ範囲

3－57

3－57

A

67

67

B

95

95

C

30

30

25㎜ BP2576 ¥137,0003－76 92 95 30

名　　称 型　番 価　　格

スプリングフィンガー BP0505 ¥13,900／セット

ギ ザ 付 爪 BP0500 ¥19,900／セット

ギ ザ 無 爪 BP0502 ¥24,300／セット

（上のバープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。） ※1セット2ヶ入です。
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COMBO CNC BAR PULLERS

こんな便利な工具が欲しかった！ こんな便利な工具が欲しかった！ こんな便利な工具が欲しかった！ 
ノガ・チップフック組立式 ノガ・チップフック組立式 
こんな便利な工具が欲しかった！ こんな便利な工具が欲しかった！ こんな便利な工具が欲しかった！ こんな便利な工具が欲しかった！ 
ノガ・チップフック組立式 

切粉の掃除に大活躍！
φ130mmの
特殊保護ガード付！
手に優しいノガグリップ
ハンドルで、快適に作業
ができます！

¥950

チップフックに切り粉掻き出し用ショベル（SP2600）を取り付けることができます。

200 138.5

100

10

300

200

M5

M5φ810
SP2592

SP2591 SP2595SP2600

500

120
66

型　番 名　　　称 価　格

SP2510 組立式チップフック標準タイプ 430㎜ ￥3,250

SP2560 組立式チップフックロングタイプ 630㎜ ￥3,550

SP2730 組立式チップフック430㎜ ＋ ショベル ￥4,100

SP2740 組立式チップフック630㎜ ＋ ショベル ￥4,400

パーツリスト
SP2591 ￥800
SP2592 ￥1,050
SP2595 ￥2,100
SP2600 ￥950

SP2510
¥3,250
組立式チップフック
標準タイプ 全長430㎜

（単位：mm）

（ ）SP2560
＋

SP2600

SP2740
¥4,400
組立式チップフックロングタイプ 630㎜

+ショベル



ジェラルディ マルチタスキングバイス 
5軸マシニングセンター用 

新登場！ 
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holding
system 5軸　マシニングセンター用

マルチタスキングバイス

F
 

E φM 

φL H7 16  H7 

A 

5 5  W 

φD 

C
 

H 
G
 
B
 

M
 

16 H7 

φ9 
N°4  

L 
φA 

5 

* C
 +0.015 
-0.015 

φJ 12 

φJ 

マルチタスキングバイス
タイプ1-2の標準装備品》《

マルチタスキングバイス
タイプ1-2の寸法図

《スペーサーの寸法図》マルチタスキングバイス用
スペーサー（タイプ1-2用） 《スペーサーの寸法図》

》《

型番：GR641H-1
型番：GR641H-2

GR640P

●マルチタスキングバイスは5軸のマシニングセンター用
に設計されていますので、ワークの5面が加工できます。

●コンパクトなデザインのため、ほぼすべてのマシニング
センターに装着できます。

●特に「グリップ口金」をご使用されると、性能が格段にア
ップします。

●モジュラータイプなので、自在に用途に適応します。

●高剛性で、高精度（±0.02mm）になっています。

ソフト口金

スムーズ口金

溝付口金

段差付口金

プリズム口金

グリップ口

タイプ1 タイプ2

型番 GR645B-1 GR645B-2

価格 ￥19,200 ￥22,800

型番 GR645C-1 GR645C-2

価格 ￥19,200 ￥22,800

型番 GR645D-1 GR645D-2

価格 ￥19,200 ￥22,800

型番 GR645E-1 GR645E-2

価格 ￥21,600 ￥25,400

型番 GR645F-1 GR645F-2

価格 ￥24,000 ￥27,600

型番 GR645T-1 GR645T-2

価格 ￥24,000 ￥27,600

タイプ1 タイプ2

φA 119 158

*C 130 130

L 92 120

M 35 35

φJ 50H7 50H7

kg 6 10

型 番 GR641H-1 GR641H-2

価 格 ￥128,000 ￥185,000

タイプ1・2

アクセサリー

GR370…ワークストップ

GR297…キーナット（1ペアー）

GR640P…位置決めピン
（受注時にサイズ確認）

GR377…六角レンチ

標準装備品として、位置決めピン
（GR640P）が1ヶ含まれています。

タイプ1 タイプ2
A 74 104
W 74 99
B 15 20
C 50 70
φD 120 160
E 35 35
F 92 120
G 20 25
H 20 40
φL 12 15
M 9 11
kg 4.9 11
kN 20 26
型番 GR640-1×120 GR640-2×160
価格 ￥358,000 ￥439,000

W

5 

5 

4 

3.5

3 
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5軸 マシニングセンター用 マルチタスキングバイス

ジェラルディ マルチタスキングバイス 
5軸マシニングセンター用 

10
0 

+0.02 E -0.02 

M16
φ20H7 φ50H7 

15
 

φ13 

A 
3 3 5 A1 

D 

14
5 

100 

0 -0
.0
2 

C
 

25
 
B
 

W 

15
 

11
.58 

φ13 

N°8 FORI φ13  
PER BLOCCAGGIO DISTANZIALE 

N°2 FORI φ30 
SEDI BUSSOLE DIN 179C 

21
 

100 
D 

10
0 

N°4 FORI M12x18 PER 
FISSAGGIO CORPO MORSA 

A 

B
 

M
 
M
1 

*C

φ20H7N°2 FORI

6 

φJ

N°2 FORI M16 

E +0.02 -0.02 

φJ 

L1 
L 

PER BLOCCAGGIO DISTANZ 

L1 

L 

M
 

M
1 

+0.02 E -0.02 

N°10 FORI φ13  

B
 

A 
D 
100 

10
0 

φ20H7 N°2 FORI 
N°2 FORI M16 

21
 

+0.02 
N°2 FORI φ30 -0.01 
SEDI BUSSOLE DIN 179C 

*C

6 

+0.02 
-0.02 

N°4 FORI M12x18 PER 
FISSAGGIO CORPO MORSA 

《スペーサーの寸法図》 《スペーサーの寸法図》マルチタスキングバイス用
スペーサー
（タイプ3×166用）

マルチタスキングバイス用
スペーサー
（タイプ3×266用）

マルチタスキングバイス
タイプ3の寸法図 》《

型番：GR641HSP3166
価格：￥270,000 型番：GR641HSP3266

価格：￥347,000

GR640H-3×166

GR640H-3×266

ソフト口金

スムーズ口金

溝付口金

段差付口金

プリズム口金

グリップ口

タイプ3

アクセサリー

マルチタスキングバイス
タイプ3の標準装備品 》《
GR370……ワークストップ

ボックスレンチ
GR375

GR79 ……ストレートピン
GR640P…位置決めピン

GR376……Tレンチ

GR640P(受注時にサイズ確認)

GR79………ストレートピン
GR640P…位置決めピンGR79

標準装備品

GR640P(受注時にサイズ確認)

GR79………ストレートピン
GR640P…位置決めピンGR79

標準装備品

タイプ3×166㎜ タイプ3×266㎜
A 111 211
A1 20 60
W 138 138
B 30 30
C 58 58
D 166 266
E 120 200
kg 13 20
kN 30 30
型 番 GR640H-3×166 GR640H-3×266
価 格 ￥505,000 ￥529,000

タイプ3

型 番 GR645B-3

価 格 ￥29,800

型 番 GR645C-3

価 格 ￥29,800

型 番 GR645D-3

価 格 ￥29,800

型 番 GR645E-3

価 格 ￥32,200

型 番 GR645F-3

価 格 ￥34,600

型 番 GR645T-3

価 格 ￥34,600

W

W

タイプ3×166㎜ タイプ3×266㎜
A 166 266
B 145 125
*C 145 145
D 120 200
E 120 200
L 140 240
L1 60 160
M 126 125
M1 70 80
φJ 50H7 －
kg 14 21.5
型 番 GR641HSP3166 GR641HSP3266
価 格 ￥270,000 ￥347,000

5 

5 

4 

3.5

3 
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holding
system

ジェラルディ社はイタリア
北部のミラノ近郊に位置
する近年成長著しいバイ
スメーカーです

●ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02
㎜以内の高い精度のコンポーネントによ
る、スチール製モジュラーバイスです。

●品質と価格のバランスがとれた製品であ
るため、高性能なバイスがお手頃な価格
で入手できます。

●バイス口金のプルダウン機構により、ワー
クの浮き上がりを防止します。

型 番
口金幅 口金高さ 口金開き 全 高

価　 格

GR2×150 125 40 150 80 ￥123,000
GR3×200 150 50 200 100 ￥154,000
GR3×300 150 50 300 100 ￥169,000
GR4×300 175 60 300 118 ￥215,000
GR4×400 175 60 400 118 ￥240,000
GR5×300 200 65 300 135 ￥298,000

ワーク取
付面高さ ベース幅 ベース

全 長 溝 幅

40 95 345 16
50 125 420 16
50 125 520 16
58 145 555 16
58 145 655 16
70 170 595 16

最大推奨
締付け力
（kN）

質　量
（kg）

25 12.9
30 25.5
30 29
35 42
35 47
40 69

A B C B＋F F G D L

バイス
タイプ

2
3
3
4
4
5

すべてのジェラルディのバイス及び部品はモジュラータイプであり、すべてのモジュラー部品に
互換性・整合性があります。統合化されたサイズのモジュラーパーツを組み合わせているため、
高精度を維持し、段取り時間も最短に抑えることが出来ます。特にベース高さ、固定口金に対す
る長方形のキーナットの整合性、バイスのベースに対する固定口金の垂直度、ベースの上部面と
下部面との平行度などの高精度により、このようなことが可能となっています。以上の特徴のお
かげで、複数のバイスを同時に並列使用する際に生じる、面倒な問題も瞬時に解決します。

※上の型番でご注文の場合、写真にあるボックスレンチ、Tレンチ、キーナット（16-18㎜）、固定用クランプ（4ヶ）等のアクセサリーが標準で付いています。

ジェラルディ社の長年の経験から、バイス

部品の構造上最も相応しい材質のみを選

び出し、HRC60±2まで侵炭焼入れさ

れた高品質の高合金耐摩耗鋼だけをジェ

ラルディ社のバイス及び部品の製造用と

して使用しているため、最高度の剛性、

性能を達成しており、摩耗しません。

摩耗しない材料

写真はGR3×200
標準タイプには、バイス固定用クランプ
（GR296）等がバイス購入時に付いて来ます。

ジェラルディ 

標準バイス＝多連バイスであることの圧倒的優位性

部品ごとに精度管理されたモジュラー

部品を組み合わせたバイスであるため、

シングルで使用したバイスに複数の同

型のバイスを追加購入して、そのまま

並列バイスとして使用できます。数多く

使用することによって、益々メリットが

増していきます。

標準タイプ

精密モジュラーマシンバイス 

■ピンク色の型番表示はノガ・ジャパン在庫品です。

北イタリア ミラノ近郊のジェラルディ社 本社工場
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標準の固定口金

可動式プリズム口金

丸物ワークを
縦にクランプ

回転させる

丸物ワークを
横にクランプ

板物ワークのクランプ

可動式プリズム口金

標準の固定口金

標準の可動口金

※
タイプ1, 2, 3, 4は5㎜
タイプ5, 6は10㎜

*

多機能性

剛性と安全性

コンパクトで軽量な設計

最高の精度±0.02㎜

モジュラーシステム

固定口金の反対側（180°回転させて使用）には、5×5㎜

の段差を設けているため、可動式プリズム口金（型番：

GR217、別売）と合わせて使用すると、板物のワーク

や丸物ワークを縦方向と横方向に取り付けることができ

ます。他の部品と組み合わせて、垂直取付や多連バイス

としても限りなく幅広い用途に使用できます。

コンパクトで堅牢な構造により、バイスのサイズに対

して最大の把握力を発揮します。更に、150㎜の口金

幅（200㎜開き）でも25kgと軽量なので、機械から機

械へと移動させるのも容易です。

スライドやキーナットを除けば、口金は両側とも一体

物のスチール製なので、剛性を有していてたわみ、変

形を防いでいます。

バイスのベースは一体物です。スライド面はすべて研

磨仕上げであり、百分台の精度はCNCの測定器によっ

て検査・保証されており、完璧な整合性が縦・横方向

のキー溝（16H7）及び、取付穴（φ16㎜F7）によって、

実現しています。これによって段取り時間が低減され、

多連バイスとしても使いやすいものとなっています。

バイス口金の自動プルダウン機構

両側の口金プレートは、プルダウンアングルを付けて

製造されています。クランピング作業中に、この構造

によってワークがバイス面に引き寄せられ、精密で安

全性の高いクランプができます。

口金のプルダウン機構を利用するためには、バイスを

使用する前に、口金の裏側よりボルトねじ（GR381及

びGR382）を1/4回転、緩める必要があります。この

ボルトを緩めることにより、バイスを締める動作と同時

に口金が上から下へと移動するので、ワークは自然にバ

イスベースに平行に押さえつけられることになります。

すべてのジェラルディのバイス及び部品は、モジュラー

システムであり、バイス・部品には互換性、整合性があ

るため、様々なクランピング用途に対応できます。同じ

幅の部品を使用した場合、口金の開きを決定するベース

の長さを別とすると、すべての部品のサイズは同じとい

うことになります。単に別の部品を追加するだけで以前

に購入した部品を使用しながら新しい用途に適したクラ

ンピング方式のバイスに変えることが出来ます。（シング

ルクランピング、スイベルベース、ツインバイス、縦型、

丸・板物や変形のワーク用、手動メカ・油圧あるいは空

圧式）

品質と価格のバランスがとれたベストミックス！ 融通性に富んでいます！
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holding
system

型 番 価　 格

GR217－2 ￥27,300
GR217－3 ￥38,600
GR217－4 ￥52,000
GR217－5 ￥65,000

口金幅

125
高さ 質 量

（kg）

40 1.9
50 3.7
60 6.3
65 9.0

150
175
200

型 番 価　 格

GR212－2 ￥24,200
GR212－3 ￥32,300
GR212－4 ￥40,500
GR212－5 ￥48,600

口金幅

125
高さ 質 量

（kg）

40 1.2
50 1.8
60 2.4
65 3.2

150
175
200

使用可能ワーク
バ　イ　ス　タ　イ　プ　　　（単位：㎜）

φmin.A 9 13 13 15
φmax.A 24 38 38 40
φmin.B 7 9 9 9
φmax.B 18 24 24 24
I 70 110 160 160
J 50 70 104 104

2×150 3×200 3×300 4×300

15 15
40 42
9 9
24 24
210 165
137 107

4×400 5×300

GR217GR120

GR217GR120 GR212

GR217GR120

GR313

GR313

GR314 GR314

ワーク加工前

ワーク加工後

GR212

GR217
プリズム口金

プリズム口金（GR217）

GR212
両側段差付可動口金

両側段差付可動口金（GR212）

マグネット付パラレルズ・プレート（平行板：GR313）

プリズム口金及び両側段差付可動口金の寸法表

アクセサリーの使用例 プリズム口金の角度
最大・最小ワーク径

最新式のマグネット付パラレルズ・プレートは、HRC60

程度に焼入れされていて、小さなマグネットが2ヶ埋め込

まれているので、バイス口金に簡単に取り付けられます。

2.7㎜厚と薄板仕様ですので、ワークの端まで有効に加工

ができます。

マグネット付なので取り付けが容易です

型　番 A H 価格（2ヶ）

GR313-2-20 125 20 ￥22,500
GR313-2-28 125 28 ￥22,500
GR313-2-33 125 33 ￥22,500
GR313-3-25 150 25 ￥27,500
GR313-3-35 150 35 ￥27,500
GR313-3-43 150 43 ￥27,500
GR313-4-30 175 30 ￥32,600
GR313-4-40 175 40 ￥32,600
GR313-4-50 175 50 ￥32,600
GR313-5-35 200 35 ￥36,400
GR313-5-45 200 45 ￥36,400
GR313-5-55 200 55 ￥36,400

型　番 A α°価格（2ヶ）

GR314-2-30 125 30 ￥39,800
GR314-2-45 125 45 ￥39,800
GR314-3-30 150 30 ￥49,600
GR314-3-45 150 45 ￥49,600
GR314-4-30 175 30 ￥60,200
GR314-4-45 175 45 ￥60,200
GR314-5-30 200 30 ￥66,000
GR314-5-45 200 45 ￥66,000

GR314-3-45
使用例

■ピンク色の型番表示はノガ・ジャパン在庫品です。

標準タイプ モジュラーバイス用アクセサリー
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型　番 価　格

GR375－2 ￥ 5,300

GR375－3/4 ￥ 6,100

GR375－5/6 ￥11,200

GR376－1/2 ￥ 2,700

GR376－3/4 ￥ 2,900

GR376－5/6 ￥ 3,400

名　　　称

タイプ2用ボックスレンチ
タイプ3・4用ボックスレンチ
タイプ5・6用ボックスレンチ
タイプ1・2用Tレンチ
タイプ3・4用Tレンチ
タイプ5・6用Tレンチ

型　番 価　格

GR282－2 ￥27,300

GR282－3 ￥32,900

GR282－4 ￥38,800

GR282－5 ￥44,500

名　称
メカ式
クランピング

装置サポート
〃
〃

型　番 価　格

GR230－2 ￥13,400

GR230－3 ￥16,100

GR230－4 ￥20,100

GR230－5 ￥28,300

名　称
溝付口金
（焼入鋼）

〃
〃
〃

型　番 価格（ ）
GR297－12 ￥5,800

GR297－14 ￥5,800

名　称
キーナット
16－12㎜

〃16－14㎜

GR297－16 ￥5,800

GR297－18 ￥5,800

〃16－16㎜

〃16－18㎜

型　番

GR380－2 ￥ 1,440

GR380－3 ￥ 1,700

価　格

GR120－2

GR380－4 ￥ 1,700

GR380－5 ￥ 2,200

￥ 39,400

GR120－3

六角穴付ボルト
〃

〃

〃

￥ 47,200
GR120－4

GR381－2 ￥ 1,160

GR381－3 ￥ 1,160

￥ 55,600

GR120－5

〃
〃

￥ 79,300

名　称

固定口金
〃

〃

〃

GR300－4 ￥ 39,600

GR300－5 ￥ 56,900

GR381－4

GR40－2×150 ￥ 85,000

GR40－3×200 ￥102,000

￥ 1,160

GR381－5

〃
〃

バイスベース

〃

￥ 1,440

GR300－2

GR40－3×300 ￥132,000

GR40－4×300 ￥161,000

￥ 29,000

GR300－3

〃

〃

￥ 34,800

〃
〃

固定口金

ボディ

型　番 価　格

GR127－2 ￥39,400

GR127－3 ￥47,200

GR127－4 ￥55,600

GR127－5 ￥79,300

名　称

可動口金
〃
〃
〃

GR382－2 ￥ 1,160

GR382－3 ￥ 1,160

GR382－4 ￥ 1,160

GR382－5 ￥ 1,440

六角穴付ボルト
〃
〃
〃

GR362－2 ￥ 2,000

GR362－3 ￥ 2,000

GR306－2

GR362－4 ￥ 2,000

GR362－5 ￥ 2,000

￥29,000

GR306－3

スプリング
〃
〃
〃

￥34,800

GR306－4 ￥39,600

GR306－5 ￥56,900

可動口金
ボディ
〃
〃

GR232－2 ￥13,400

GR232－3 ￥16,100

GR232－4 ￥20,100

GR232－5 ￥28,300

スムーズ口金
（焼入鋼）

〃
〃
〃

型　番 価　格

GR370－1/2 ￥ 4,600

GR370－3/4 ￥ 5,500

GR370－5/6 ￥ 9,100

名　称

ワークストップ
〃
〃

型　番 価　格

GR296－1/2 ￥ 8,900

GR296－3/4 ￥11,500

GR296－5/6 ￥17,400

名　称
バイス固定用クラ
ンプ（2ヶペアー）

〃
〃

型　番 価　格

GR258－2 ￥36,300

GR258－3 ￥44,500

GR258－4 ￥49,800

GR258－5 ￥62,000

GR360－2 ￥12,000

GR360－3/4 ￥14,600

名　　　称

メカ式クランピング装置
〃
〃
〃

クランピングボルト
〃

GR360－5/6 ￥21,500〃

型番 価　格

GR361－2

名称

ボール
〃
〃

￥2,000

GR361－3

〃

￥2,300

GR361－4 ￥2,300

GR361－5 ￥3,000

型番 価　格

GR410－2

名称

止め
ねじ

〃
〃

￥1,160

GR410－3

〃

￥1,950

GR410－4 ￥1,950

GR410－5 ￥2,300

GR120

GR40
バイスベース

GR297
キーナット

GR375

ボックス
レンチ

GR376
Tレンチ

GR296
バイス固定用クランプ

GR127
可動口金

固定口金

ワークストップ

GR258
メカ式クランピング装置

GR370

GR382 GR362
GR306 GR230

GR361 GR410
GR282GR360

GR431

GR384

GR405

GR440

GR370A

GR380

GR381

GR300

GR230

GR362

GR234－2 ￥13,400

GR234－3 ￥16,100

GR234－4 ￥20,100

GR234－5 ￥28,300

ソフト口金
（生鋼）

〃
〃
〃

GR40－4×400 ￥195,000

GR40－5×300 ￥236,000

〃
〃

GR297－20 ￥5,800〃16－20㎜

GR297－22 ￥5,800〃16－22㎜

2ヶ
ペアー

位置決め用キーナットGR297
（ガイドブロック）の寸法

Ａ：16㎜
（バイス側スロットサイズ）

Ｃ：10㎜
（12, 14, 16, 18㎜/B）
12㎜（20, 22㎜/B）

Ｄ：25㎜

Ｂ：下の表の通り
（10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 28, 36）

■ピンク色の型番表示はノガ・ジャパン在庫品です。

標準タイプ モジュラーバイス部品リスト



型　番 バイス
タイプ 口金幅 A B C D E F G H I J K L kg 穴数 価　　格

GR102－3 3 150 230 50 50 80 48 82 40 50 40 φ13 φ19 8.5 14.2 4 ¥106,000

GR103－3 3 150 230 50 50 89.4 33.6 84.5 72.5 50 57.5 φ13 φ19 8.5 12.6 3 ¥ 97,000

GR104－3 3 150 230 50 50 101.8 33.6 72.5 72.5 50 57.5 φ13 φ19 8.5 13.3 3 ¥113,000

ジェラルディのモジュラーエレメントは大型の

工作物を直接マシンテーブルに載せてクランピ

ングする場合などには、特に最大の効果を発揮

します。

ジェラルディのモジュラーシステムの驚く

べき変幻自在さゆえ、通常では特注品で対

応すべきと考えられるクランピングも

標準品で簡単に解決させることが

出来ます。

GR102－3
（可動口金付）

GR103－3

GR102－3
GR104－3

GR102－3

標準タイプモジュラーバイス
（GR3×200の一部）

GR102－3 GR103－3 GR104－3

GR104－3
（ダブル固定口金付）

GR103－3
（シングル固定口金付）

寸法単位：mm

SIMPLY  SOPHISTICATED80

holding
system

ジェラルディ社はイタリア
北部のミラノ近郊に位置
する近年成長著しいバイ
スメーカーです

■ピンク色の型番表示はノガ・ジャパン在庫品です。
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型 番
口金幅 口金高さ 口金開き 全 高

価　 格

GR3×360 150 50 360 100 ￥254,000
GR3×460 150 50 460 100 ￥283,000
GR3×2×110 150 50 2×110 100 ￥305,000
GR3×2×160 150 50 2×160 100 ￥322,000

バイス
タイプ

A B C B＋F
3

ワーク取
付面高さ ベース幅 ベース

全 長 溝 幅

50 125 580 16
50 125 680 16
50 125 580 16
50 125 680 16

F G D L

最大推奨
締付け力
（kN）

質　量
（kg）

30 32
30 35
30 39
30 43

3
3
3

GR42

GR127
GR123

GR370
GR258

GR375 GR376

GR297

GR385

GR362
GR383 GR380

GR248 GR303

GR440 GR370
GR405 GR384 GR431

GR127
GR258

GR362GR382
GR230GR306GR361GR360

GR410GR282

XL モジュラーバイス用部品リスト
型　番 名　　　称 価 格

GR375－3/4 タイプ3・4用ボックスレンチ ￥ 6,100

GR376－3/4 タイプ3・4用Ｔレンチ ￥ 2,900

GR360－3/4 クランピングボルト ￥14,600

GR282－3 メカ式クランピング装置サポート ￥32,900

GR361－3 ボ ー ル ￥ 2,300

GR410－3 止めねじ ￥ 1,950

GR258－3 メカ式クランピング装置 ￥44,500

GR382－3 六角穴付ボルト ￥ 1,160

GR306－3 可動口金ボディ ￥34,800

GR362－3 スプリング ￥ 2,000

型　番 名　　　称 価 格

GR230－3 溝付口金（焼入鋼） ￥16,100
GR232－3 スムーズ口金（焼入鋼）￥16,100

GR127－3 可動口金 ￥47,200

GR370－3/4 ワークストップ ￥ 5,400

型　番 名　　　称 価　格

GR123－3 ダブル固定口金 ￥ 69,000

GR383－3 六角穴付ボルト（ダブル固定口金用）￥ 1,160

GR248－3 溝付口金（ダブル固定口金用）￥ 16,100

GR380－3 六角穴付ボルト ￥ 1,700

GR303－3 ダブル固定口金ボディ ￥ 56,000

GR42－3×580 XLバイスベース ￥140,000

GR42－3×680 XLバイスベース ￥165,000

GR297－18 キーナット16-18㎜（2ヶペアー）￥ 5,800

GR385－3 キーナット用六角穴付ボルト ￥ 2,200

ジェラルディXLモジュラーバイスは、その名の通り、標準タ
イプよりもより長いバイスベースを用いています。ダブル固
定口金（GR123）をバイスの真中に取り付け、ダブルクラン
プバイスとして使用できる他、ダブル固定口金をバイスの端
に取り付け、大型のワークのクランプ用にも使用できます。
工作機械のテーブルスペースは限られたものです。XLバイ
スでは、ひとつのバイスがふたつの働きをします。簡単に
ダブルクランプバイスから、長尺物用のシングルバイスに
変えることができ、段取り時間を大幅に短縮します。

ダブル固定口金はバイス中央にも、バイス端にも取り付けられます

ジェラルディ精密モジュラー
バイスはすべて±0.02mm
の精度のコンポーネントから
組み立てられています

可動口金は、それぞれ
独立して動かすことが
できます

■ピンク色の型番表示はノガ・ジャパン在庫品です。

XL  モジュラーバイス



型 番
口金幅 口金高さ 口金開き 全 高

価　 格

GRA3×200 146 48 200 98 ￥146,000

GRA3×300 146 48 300 98 ￥169,000

バイス
タイプ

A B C B＋F
3

ワーク取
付面高さ ベース幅 ベース

全 長 溝 幅

50 125 420 16
50 125 520 16

F G D L

最大推奨
締付け力
（kN）

質　量
（kg）

30 25.5
30 29.03

精密モジュラーバイス ジェラルディ 

GR127A

GR230D

GR230B
GR230C

GR230D
GR230E

GR230F
GR230G

GR230M
GR230H

GR291

GR120A

GR40A
GR258

クイックチェンジタイプ　モジュラーバイス用アクセサリー
クイックチェンジタイプの

口金による新しいシステムで
は更にジェラルディの標準バ
イスを多機能にします。
新しく設計されたスプリン

グ付ピン（A）によって口金が
素早く交換できる上、特殊形
状に研磨された砥石で研削仕
上げされた櫛形の溝構造（B）
により精度の高い口金の再位
置決めが容易にできます。交
換用のバイス口金は、種類も
豊富に取り揃えていますの
で、様々なニーズにもご満足
いただけるものと確信してお
ります。

櫛状に（コームタイプ）スライド
できるユニークな口金を採用し
ているので、手で簡単に口金
の交換ができます。

型番：GRA3×200

型 番 バイス
タイプ 名　　　　　　称 価　 格

GR230B－3 3 ソフトコーム口金 ￥ 18,900
GR230C－3 3 スムーズコーム口金 ￥ 23,600
GR230D－3 3 ギザ付コーム口金 ￥ 23,600
GR230E－3 3 段 付 コ ー ム 口 金 ￥ 23,600
GR230F－3 3 プリズムコーム口金 ￥ 29,900
GR230G－3 3 90°段差コーム口金 ￥ 23,600
GR230H－3 3 丸形状コーム口金 ￥ 23,600
GR230M－3－30 3 角度30°コーム口金 ￥ 30,300
GR230M－3－45 3 角度45°コーム口金 ￥ 30,300
GR127A－3 3 可 動 コ ー ム 口 金 ￥ 58,900
GR258－3 3 メカ式クランピング装置 ￥ 44,500
GR291－3 3 キ ャ ッ プ ￥ 2,200
GR120A－3 3 固 定 コ ー ム 口 金 ￥ 58,900
GR40A－3×200 3 バ イ ス ベ ー ス

タイプ3用、420㎜L ￥122,000
GR40A－3×300 3 バ イ ス ベ ー ス

タイプ3用、520㎜L ￥145,000

A

B

GR230B

GR230F－3

クイックチェンジ口金プレートの寸法
（タイプ3） A㎜ 145

C㎜ 11

D㎜ 48

プリズムコーム口金
の寸法

φMin/Max A㎜ 13/38
φMin/Max B㎜ 9/24

SIMPLY  SOPHISTICATED82

holding
system

ジェラルディ社はイタリア
北部のミラノ近郊に位置
する近年成長著しいバイ
スメーカーです

■ピンク色の型番表示はノガ・ジャパン在庫品です。
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バイスタイプ レンチ締付力 クランプ力

タイプ1 30Nm 500kg

タイプ2 40Nm 1000kg

タイプ3 60Nm 2000kg

タイプ4 60Nm 2000kg

タイプ5 80Nm 2500kg

タイプ6 80Nm 2500kg

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500

10 80706050403020
レンチ締付力  Nm（1kgf・ｍ＝9.806Nm） 

バ
イ
ス
ク
ラ
ン
プ
力 

kgf.
 

ねじサイズφ18㎜、ピッチ4㎜ 

モジュラーバイス　タイプ2

最大締付値 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500

20 160140120100806040
レンチ締付力  Nm（1kgf・ｍ＝9.806Nm） 

バ
イ
ス
ク
ラ
ン
プ
力 

kgf.
 

ねじサイズφ24㎜、ピッチ4.5㎜ 

この値に1/41/4回転回転 
以内以内で到達到達します 
この値に1/4回転 
以内で到達します 

モジュラーバイス　タイプ3・4

最大締付値 

5500 
5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500

20 160140120100806040
レンチ締付力  Nm（1kgf・ｍ＝9.806Nm） 

バ
イ
ス
ク
ラ
ン
プ
力 

kgf.
 

ねじサイズφ30㎜、ピッチ5㎜ 

モジュラーバイス　タイプ5・6

最大締付値 

下図は、ジェラルディ精密モジュラーバイスの各タイプに対して、レンチを使用した場合の締付力を表示しています。
潤滑油の使用状況、マシンテーブルへのクランピング方法等の違いによって±10％程度の差異が生じる場合もあり
ますが、適正な使用のために、下図の値を越えないようご注意下さい。

バイス締め付け力に
応じて生じるA点に
おける反りの値

バイスタイプ3
のケース

トルクレンチを使用してメカ式クランピングの場合

《ジェラルディ標準モジュラーバイスの寸法精度》

GR296を2組使用してクランプした場合 ※上図のようにボルトのみで機械テーブルに強く
締め込むと、X幅にゆがみが生じ、口金が滑りに
くくなりますのでこの方法はお奨めできません。

※上図のように両側からクランプ締めするのが
正しい方法です。

1kgf.m＝9.806Nm

精密モジュラーバイス 技術情報 ジェラルディ ジェラルディ 精密モジュラーバイス 技術情報 ジェラルディ 

バイスの締付力についてのアドバイス バイスの締付力についてのアドバイス 

ワーク・クランプ時の精度

バイス本体の精度



タイプ2 タイプ3

A 2×80 2×96

B 30 40

C 400 500

E 88 111

F 76 98

Y 90 100

W 94 124

X 95 125

kg 30 51

型番 GR865 T2×400 GR865 T3×500

価格 ¥399,000 ¥513,000

B C D E F G I L MH7 N P Q φF7 kg 型　番 価　格

タ
イ
プ
1

50 50 100 32/25 38 55/58 12 15 16 49 φ9 100 10 8,7 GR600 T1×400 ¥236,000

50 50 100 32/25 38 55/58 12 15 16 49 φ9 300 10 10,1 GR600 T1×500 ¥257,000

75 75 100 40 50 70/75 16 20 16 74 φ13 400 16 32,95 GR600 T2×700 ¥350,000

A

400

500

700

GR807 GR808 GR807

GR855

2
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ノガ・ジャパン株式会社 
〒362-0072    埼玉県上尾市中妻 1 － 8 － 5 　 
TEL.048－777－1733    FAX.048－776－6740 
E-mail:info@noga.co.jp  http://www.noga.co.jp
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※カタログ表示価格は、2016年12月までの価格です。なお、予告なく
仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

FMSバイスシリーズは、標準のあるいはXLバイス、モジュラーエレ
メントのシリーズと同様（スチール製でHRC60まで焼き入れ研削され
ている）に、横型・縦型のマシニングセンターユーザーの要望にかなった
ものとなっています。
特にマシニングセンター用に開発されたことによりFMSバイスは限ら

れたスペースを有効に利用しながらワークの完全な整列保持、高度の耐
摩耗性能を実現し、標準のモジュラーバイスと比較して口金の反りは半
分に留めています。（バイスベースの厚さは標準より2倍の厚みになっ
ています。）

★口金は櫛状に、手でスライドできるクイック
チェンジタイプで、ワークの浮き上がりを防止
する自動プルダウン機構になっています。

＊高品位のスチール製です。HRC62±2の硬度に仕上がっていますので、
摩耗しません。

＊バイスベースと固定口金部のラック歯車が研削仕上げされているので、
±0.02㎜の位置決め、整列の精度を保っています。

＊口金をワークのすぐ近くに素早く自在に設定できるので、段取り・クラ
ンプ時間が短縮されます。

マルチフレックスのシリーズはモジュラークランピングシステム
の全く新しい考え方でマシンテーブル内でのワーク設置個数を
最大限にし生産性を大幅に上昇させます。このシステムにより
マシンテーブル上に数多くのワークをクランプできるので段取り
時間も短縮いたします。

《ジェラルディFMSバイスの3つの使い方》

※セルフセンタリング方式からダブルクランピングに、又逆に変更することが付属のセクターキーを
使用して簡単に出来ます。ダブルクランピング方式では、2mm以内の寸法差であれば、異なった
サイズのワークをクランプすることが可能です。

GR865T2×400
《標準付属品》

六角レンチ………… 1ヶ
ワークストップ370…2ヶ
キーナット297………1ペア

GR600T2×600
《標準仕様及び付属品》

固定口金…………1ヶ
可動口金…………4ヶ
Ｔレンチ…………1ヶ
キーナット………1ペアー
ワークストップ…4ヶ

様々なサイズのワークを
素早くクランピング！

FMS
シングルバイス

FMS
ダブルバイス

FMS
セルフセンタリングバイス

B

A 

セクターキー  ナット 

マルチフレックス 
シリーズ 

ジェラルディ 

FMSバイス 
フレキシブルモジュラー 
システム 

ジェラルディ 

タ
イ
プ
2

75 75 100 40 50 70/75 16 20 16 74 φ13 200 16 25,95 GR600 T2×500 ¥303,000

75 75 100 40 50 70/75 16 20 16 74 φ13 300 16 29,45 GR600 T2×600 ¥327,000

500

600

-0
-0.02

-0
-0.02




